
DIMENSIONES DE 
LAS LLANTAS

MANUAL DE
LLANTAS PARA

EL USUARIO

FINES DE USO
PREVISTO
Nuestros productos están diseñados para satisfacer las 
necesidades del mercado según su aplicación, tales como 
seguridad, confort, respaldo, garantía, eficiente evacuación 
de agua, mayor resistencia a cortes, reducción del costo del 
kilometraje, buen comportamiento en terreno mojado. 
Cualquier inquietud dirijase a los distribuidores autorizados.

Shandong Mirage Tires Co., Ltd., con sede en la ciudad de 
Dongying, provincia de Shandong, China, es un renombrado 
fabricante de neumáticos radiales reconocido por su 
avanzada tecnología, tienen una capacidad anual de 
producción de 2 millones de TBR y 6 millones de productos 
PCR.

La empresa se destaca por su enfoque en la innovación 
técnica, respaldada por un centro técnico nacional y 
capacidades independientes de I+D para tecnologías de 
neumáticos radiales. Sus neumáticos son utilizados en 
automóviles, SUV, camiones y autobuses, tanto en China 
como en más de 80 países extranjeros, gracias a su excelente 
rendimiento y reputación.

Somos una de las empresas de neumáticos más grandes de 
China con más de 40 años de historia. Nos centramos en 
suministrar neumáticos de alta calidad con el precio más 
competitivo, la entrega más rápida y el mejor servicio.
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Verifique que la válvula de cada llanta tenga su 
respetivo tapa válvula, para la protección de los 
componentes interiores.

USO E INSTALACIÓN DE
LAS LLANTASFRENADO

Nomenclatura de las llantas

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
CÓDIGOS DE VELOCIDAD

ADVERTENCIA Y
PROHIBICIONES

Representa la máxima velocidad permisible de cada 
llanta con las condiciones máximas de seguridad 
permisibles (abajo la tabla)

El frenado repentino es una causa del rápido desgaste 
de las llantas, al igual que arranques bruscos que 
producen deslizamientos de las ruedas. El frenado 
desigual de las ruedas (por frenos desajustados) 
produce un roce excesivo en el caucho de la rueda que 
frena más por absorber un esfuerzo total del frenado. Así 
mismo los tambores de los frenos ovalados o 
excéntricos o mal ajustados, ocasionan la concentración 
del esfuerzo de frenado en una o varias zonas del 
rodado, lo que produce desgaste irregular o prematuro.

Es la relación que existe entre la altura de seccón y el 
ancho de sección transversal. Se calcula dividiendo el 
alto de sección entre el ancho de sección y multiplicarlo 
por 100.

Es la distancia entre la superficie exterma de la banda de 
rodamiento y diámetro nominal del rin de la llanta. Se 
calcula como medida del ancho de sección por relación 
de aspecto (%).

Distancia máxima entre las superficies externas. No 
incluye barras, ribetes ni adornos que sobresalgan del 
perfil normal del costado.

Las llantas deben ser uadas máximo hasta llegar a su 
indicador de desgaste el cual está referenciado por una 
marca en el costado al hombro de la llanta con las 
letras TWI o el símbolo (Triángulo)

Las llantas no deben sobrepasar sus límites admisibles 
máximos de capacidad de carga, velocidad y pesión de 
inflado.

Las llantas debe ser montadas en rines de acuerdo al 
especificado en su nomenclatura (diámetro).

Son llantas neumáticas, las cuales se deben usar con 
aire a la presión recomendada por el fabricante del 
vehículo. La presión de inflado debe ser 
periódicamente verificada.

Las llantas deben ser usadas en vehículos con buenas 
condiciones mecánicas (unas malas condiciones 
mecánicas alteran el normal funcionamiento de las 
llantas).

En el momento de seleccionar la llanta, tenga en 
cuenta que su tamaño debe ser el especifico por el 
fabricante del vehículo.

La llanta deberá ser montada únicamente por personal 
debidamente entrenado y con las herramientas 
apropiadas para tal efecto.

Para llantas RFT ve a un centro de servicio ténico 
especializado que cuente con los equipos de montaje 
adecuado para este tipo de llanta.

Siempre deje esta operación a personal calificado, 
evita daños sobre cualquier parte de la llanta que 
pueda destruirla o deteriorla.

Antes de hacer cualquier operación de desmonte de 
llantas, retire primero el aire contenido en la llanta.

Asegúrese de bloquear el vehículo debidamente.
Use las herramientas adecuadas.

Siempre se deberá seguir las siguientes normas 
mínimas de seguridad:

Un correcto balanceo es importante para tener mayor 
comodidad al manejar y alargar la vida útil. Las llantas 
deben ser balanceadas cuando son montadas en los 
rines la primera vezo o cuando son remonatadas 
despues de una reparación.Inspeccionar detalladamente las llantas al menos una 

vez al mes para detectar signos de desgaste desigual. 
Éste puede ser causado por presión inadecuada, mala 
alineación, mal balanceo, fallas en la suspención o 
amortiguadores en mal estado. Si la llanta necesita aire 
de forma contínua, desmontela del automóvil y revísela 
hasta encontrar por qué está perdiendo aire. El 
problema puede ser en la llanta o en la válvula.

La manera de conducir tiene mucho que ver con la 
vida de las llantas y su seguridad. Tenga en cuenta los 
siguientes consejos:
Observar los limites de velocidad
Evite arrancones, frenadas y vueltas rápidas.
Evite baches y objetos en el camino
No suba andenes.
No lastime los laterales de la llanta con el anden al 
momento de estacionarse.

Mantener una presión adecuada es uno de los 
cuidados más importantes a tener en cuenta. La 
incorrecta presión de inflado es una de las mayores 
causas de desgaste, afectando la seguridad, el 
desempeño, la vida útil y el consumo de combustible. 
La presión del aire se debe revisar cuando las llantas 
estén frías y comprobando la presión máxima 
soportada, indicada en el costado de la misma. 
Siempre se debe usar la presión indicada por el 
fabricante del vehiculo.

La baja presión de inflado general el desgaste 
acelerado de la banda de rodamiento al nivel de los  
hombros, ocasionado un calor excesivo que disminuye 
la durabilidad de la llanta.

No debe sobrecargar el vehículo. Recuerde que el 
equipaje cargado en el techo de cualqiuer automóvil 
cuenta como carga adicional. Si se está arrastrando un 
remolque, parte el peso del mismo se transfiere al 
automóvil que lo arrastra, esto reduce el límite de carga 
del automóvil.

Alinear el vehiculo es muy importante porque permite 
ajustar los sistemas de suspensión y dirección, con el fin 
de lograr asentamiento uniforme de la llanta con el piso. 
Se recomienda alinear cada 10.000 km o cada vez que 
se observe un desgaste irregular en la llanta. Para el caso 
de vehículos de transporte de carga y pasajeros se 
recomienda consultar a su asesor técnico de llantas.

Representa la máxima carga permisible a máxima 
presión de inflado. Llas llantas de uso comercial tienen 
dos índices de carga, uno para uso en posición sencilla 
y el otro para uso en posición dual, el mayor aplica para 
posición sencilla y el menor para posición dual.              
(abajo la tabla)

Las llantas no son diseñadas para someterlas a 
golpes, impactos, cortes profundos, arrastres 
ocasionados por mal uso y/o condiciones 
inadecuadas del vehículo.

Cambie la llanta cuando la cocada o (dientes) 
remanente esté en 2 milímetros, por razones de 
seguridad.
Repare sus llantas en un establecimiento que le 
brinde las garantías en cada caso.

Viaje a una velocidad prudencial, use el cinturón de 
seguridad y respete las señales de tránsito 
establecidas por razones de seguridad.

No ruede las llantas con baja presión o sin aire, esto 
genera la destrucción total o parcial de la misma.

No coloque reparaciones inadecuadas, no 
recomendadas; éstas generan daños irreversibles a 
las llantas. Las reparaciones deben realizarse con 
personal técnico especializado.

 ROTACIÓN DE LLANTAS

INSPECCIÓN REGULAR

CARGA ADECUADA DEL VEHICULO

BUENOS HÁBITOS DE MANEJO

INSTRUCCIONES DE USO

INDICACIONES DE INSTALACIÓN
Cuando una llanta es sobre inflada, el centro del piso 
es el que soporta la mayor parte de la carga y esto 
acelera el desgaste de la banda de rodamiento.

Una rotación constante de las llantas ayuda a que el 
desgaste de todas ellas sea uniforme. Las llantas deben 
rotarse cada 10.000 ó 13.000 kilometros. La primera 
rotación es la más importante.

Inspeccione diariamente la apariencia de sus llantas, 
que puede presentar daños ocasionados por vidrios, 
clavos, golpes o por una presión inadecuada.

Semanalmente controle la presión de sus llantas con 
un medidor calibrado por la mañana o cuando estén 
frías.

La presión baja o alta del aire es peligrosa y puede 
dañar la llanta o provocar un accidente.

Asegúrese del uso de herramientas y lubricantes 
apropiados para un ensamblado correcto y no dañar 
la llanta ni correr el rin.
Emplee la presión que se indica en el manual del 
vehículo, en la placa ubicada en la puerta del 
conductor o consulte a su proveedor.

No instale llantas en rines dañados o reparados.

No mezcle llantas de distintos tamaños o modelos en 
el mismo eje.

Jamás baje la presión de aire de las llantas, cuando 
por efectos del recorrido se hayan calentado 
(sangrar).

Para evitar un desgaste irregular, corrija a tiempo los 
problemas de alinamiento (geometría vehicular) y 
defectos mecánicos de su vehículo.
Verificar el balanceo correcto del conjunto llanta - 
rin, para evitar desgastes irregulares.INTERPRETACIÓN DE LA

NOMENCLATURA E ÍNDICES 
DE ROTULADO

CONDICIONES DE 
REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO


